IMPUT LIST
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CONDIÇÕES TÉCNICAS

P.A. Stereo, compatível com o local do evento. RMS 110dBA, PEAK 120dBA de SPL na House Mix;

Montar Center Fill sempre que a distância entre os P.A. for superior a 20 metros; 

O sistema deverá ser montado de forma que se obtenha cobertura uniforme em toda área a ser sonorizada, inclusive com torres de delay se necessário;

É imprescindível a utilização de sistema Fly (preferencialmente Line Array) em ambientes reverberantes;

A House Mix deverá estar distante do centro do palco o equivalente ao dobro da distância entre os P.A.s ou a 30 metros de distancia. Será considerado inaceitável pela equipe técnica, se o sistema apresentar por motivo qualquer, algum tipo de “ruído” ou problema eletro-eletrônico que venha prejudicar o decorrer do show.

A disposição dos equipamentos de palco,  será exigida, conforme o MAPA enviado pela produção ou mesmo pelo técnico responsável, à empresa locadora.

Caso haja algum tipo de problema em relação às necessidades de equipamentos requisitados, a empresa locadora fica comprometida a comunicar de imediato ao técnico responsável

IMPORTANTE:

 A empresa locadora do equipamento fica comprometida a designar técnicos, responsáveis para o monitor e PA agilizando a passagem de som, e na hora do show para auxiliar no monitor e no PA.

OBSERVAÇÕES:

O não cumprimento dos horários poderá acarretar no atraso do show.

Se o espetáculo for realizado ao ar livre, o palco deverá ser coberto, inclusive suas laterais, e por eventual chuva

Para espetáculos ao ar livre, o house mix do  PA e iluminação também deverá ser coberto, sem a menor possibilidade de não estar

A dimensão mínima para realização do show (palco) é de 10x8mt. De área livre, 

SISTEMA DE P.A

01 – CONSOLE Mixer de 32X08X03- 8VCAs: Midas XL4, Series Five, Europa Vienna / Yamaha PM4000) – Digitais   PM 5D RH – M7 CL  – LS9                                                                   

01 - Divisor ou Processador estéreo ou de acordo com o sistema utilizado; Klark-Teknik DN9848 / BSS Omni drive / XTA / EAW MX800i).

05 - Canais de compressor :Klark-Teknik DN504 / Drawmer DL251/ DBX 160 

10 - Canais de noise gate: Drawmer DS201, DS404 / Klark-Teknik DN514 / BSS DPR504.

03 - Equalizador Gráfico (31 bandas) ou paramétrico (6 bandas) para insert: BSS FCS960 / Klark-Teknik DN410, DN360 / XTA GQ600.

       02 - Processadores de efeitos: Yamaha SPX990 / Lexicon 480L, PCM91 0U PCM 81. 

           Caso haja utilização de gerador usar no mínimo 250KVA’s.

SISTEMA DE MONITOR

01 Console Mixer 32X10X02: (Midas XL4, XL3, Heritage3000 / Soundcraft Monitor, SM16, SM20, SM24 / Yamaha PM4000M -- Digitais- PM 5D RH / M7CL / LS9. Obs: Favor deixar o console Iluminado. 

4 Canais de Equalizadores 31 bandas (ou 10 eq stereo) - ( BSS FCS960 / Klark-Teknik DN360/ XTA GQ600).

5 Canais de compressor : (DBX 160 / Klark-Teknik DN504 / Drawmer DL241, DL251, DL441/ Behringer).

08 Canais de noise gate: (Drawmer DS201, DS404 / Klark-Teknik DN514 / BSS DPR504/ Behringer).

02 Processador de efeito: (Yamaha SPX990, SPX900 / Lexicon PCM91, PCM81).

02 Side Fill ativo, four-way – duas colunas por lado (EAW SB850 e KF850, Turbosound, Meyer).

01 Processador Stereo p/ Side Fill de acordo com o sistema utilizado.

01 Sistema de sub woofer para bateria composto de sub EAW, Turbosound.

OBS: DAMOS PREFERENCIA AO SISTEMA LINE POWER PLAY.

BACK LINE

01 Sistema para contra-baixo 1x15” + 4x10” ( GK 800 ou Ampeg,)

.

01 Amplificador para guitarra – Jazz Chorus ou Fender Twin.

01 Bateria Completa – Pearl, Yamaha (em ótimas condições)

TODOS AC NO PALCO 110 VOLT.

INPUT LIST

CANAL
INSTRUMENTO
INSERT P.A
INSERT MONITOR
MICROFONES/ DI
   

01
BUMBO
EQ. GATE. COMP
EQ. GATE. COMP
SM52 – SM91
   

02
CAIXA
COMP\GATE
COMP\GATE
SM57
   

03
HI - HAT


SM81 – C480
   

04
TON 1
GATE
GATE
SM57 – KG418
   

05
TON 2
GATE
GATE
SM57 – KG418
   

06
TON 3
GATE
GATE
SM57 – KG418
   

07
FLOOR
GATE
GATE
SM57 – KG418
   

08
OVER - L


SM81 – C480
   

09
OVER - R


SM81 – C480
   

10
SD HI
GATE
GATE
SM58
   

11
SD MID
GATE
GATE
SM58
   

12
SD LOW
 GATE
GATE
SM 52 / RE 20
   

13
SD SUPER LOW
GATE
GATE
SM 52/RE 20
   

14
     CONGA HI


SM57 – 57 BETA
   

15
     CONGA LOW


SM57 – 57 BETA
   

16
BONGO



SM57 – BETA 98
   

17
TIMBAL


SM57 – BETA 98
   

18
PANDEIRO


AKG-C519M
   

19
TAMBORICA L


     SM57 – 57 BETA
   

20
TAMBORICA R


SM57 – 57 BETA
   

21
EFEITOS


SM81 – C1000
   

22
BAIXO
COMPRESSOR
COMPRESSOR
D.I ATIVO
   

23
SANFONA


D.I ATIVO
   

24
VIOLAO


D.I ATIVO
   

25
GUITARRA     
        2  D.I ATIVO   SM 57 – 57 BETA
26
VOZ - PRINCIPAL1 
    COMP
    COMP
UHF 58 BETA
27
VOZ - PRINCIPAL2 
    COMP
    COMP
UHF 58 BETA        
   

28
VOZ -  PRINCIPAL 1   COMP    COMP
UHF 58 BETA  STANDY BY
29
VOZ -  PRINCIPAL 2   COMP    COMP
UHF 58 BETA  STANDY BY
30
VOZ - COMUN.


SM58- BETA



   

31
SPX 990 L



   

32
SPX 990 R



   

33        SPX 990 L
34
SPX 990 R



 

35        NOTEBOOK
VIAS DE MONITOR ou POWER PLAY

VIA
LOCAL

   

01
PRINCIPAL 1º VOZ

   

02
PRINCIPAL 2º VOZ

   

03
BAIXO


   

04
VIOLÃO

   

05
GUITARRA

   

07
SANFONA

   

08
PERCUSSÃO

   

09
BATERIA
            CAIXA DE SUB



            SIDE FILL L

   


SIDE FILL R

   


AMPLE DE GUITARRA

JAZZ CHORUS , METEORO,MARSHAL,FENDER

 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

As empresas de Som e Luz deverão entregar o palco devidamente pronto, para a utilização da Banda até às 13:00 hs na data do evento.

Não faça alterações por conta própria tanto ao imput-list quanto as vias. Favor contatar o nossa produção.

Praticáveis com medidas Abaixo 

 BATERIA     = 2,40 m X 2,40m

 PERCUSSÃO = 2,40 m X 2,40m
ARTISTA

2 PEDESTAL RETO S\ FIO

1 PEDESTAL RETO FIO

PERCUSSÃO

11 PEDESTAIS

BATERIA

03 PEDESTAIS

05 CLAMP´S LP

VOZES

02 PEDESTAL SEM FIO

01 PEDESTAL

QUALQUER DÚVIDA OU ALTERAÇÃO FAVOR ENTRAR EM CONTATO:

AMÉRICA PRODUÇÕES E EVENTOS (16) 3621 2102 / ID 120*28153 
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